










Kauhajoen Lämpöhuolto Oy

Ohjeita ja määräyksiä 
Lämpöurakoitsija toimittaa Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:lle hyvissä ajoin suunnitelmat kiinteistön 
kaukolämpölaitteista. Asennustyöt tehdään Kauhajoen Lämpöhuolto Oy:n hyväksymien 
suunnitelmien mukaisesti.

Lämpöurakoitsijan vastuulla on tilata kaukolämpöön liittyvät tarkastukset Kauhajoen Lämpöhuolto 
Oy:ltä. Tarkastukset pidetään sekä rakennusten liittyessä kaukolämpöön että lämmönjakokeskusten 
uusimisten jälkeen.
 Kaukolämmön ensiöpuolen puristusliitokset 
Kauhajoen Lämpöhuolto Oy on päättänyt kieltää kaukolämmön ensiöpuolen puristusliitosten käytön 
paineenalaisissa putkiosissa 1.4.2014 alkaen. Perusteina päätökselle ovat: 
- Puristusliitoksen mekaaninen kestävyys ei täytä ensiöpuolen asennuksilta vaadittavaa 
rakennemääräystä 
- Puristusliitoksen käytöstä ei ole riittävää kokemusta koko lämmönjakokeskusasennuksen 
elinkaaren ajalta 
- Puristusliitos ei vastaa hitsaus- tai laippaliitoksen kestävyyttä 
- Puristusliitos on helppo asentaa väärin sen kuitenkaan tulematta selville 
- Puristusliitoksen pettäessä kiinteistölle aiheutuu mittavat aineelliset vahingot kuumasta 
kaukolämpövedestä. 

Puristusliitoksia saa käyttää edelleen paineettomien putkiosuuksien asennuksiin, eli esim. 
ilmanpoistoihin sekä toisiopuolen asennuksiin.

Energiateollisuus ry

Rakennusten kaukolämmitykseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita löytyy Energiateollisuus ry:n 
julkaisusta: . Julkaisusta löytyy mm. ohjeita K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet
rakennuksien kaukolämmityslaitteiden mitoitusta varten. Lisäksi siellä annetaan määritelmät 
kaukolämpötarkastuksille sekä tekniselle tilalle. 

Paine-erosäädin 

Kauhajoen Lämpöhuolto Oy määrittää suunnitelmien tarkastuksen yhteydessä mihin paine-
erosäädin asennetaan.

http://energia.fi/julkaisut/112
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